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　ご注意下さい。

　電圧が低下すると、商品が正常に動作しない場合がございます。

　突然作動しなくなった場合は、建物のブレーカーが落ちた可能性がございます。

　また、一つのコンセントの最大電力は1500Wまでとなります。

　複数台の電化製品を使用する場合、コンセントを分けても元となるブレーカーが同じ場合は

　電圧低下となる可能性が高いです。

　その場合、コンセントを分けるのでなく、ブレーカーの回路を分けてお使いください。

　商品を正常にご利用いただく為に、お客様の利用環境を御確認ください。

【レンタル商品の消費電力を御確認下さい】

　ご利用商品によっては、たこ足配線等が原因で電圧が低下する恐れがありますので、

1A = 100W
（電力）W＝ （電流）A ×（電圧）V

※日本の電圧は100Vなので、100W=1A×100V

オーブン1400W + IH炊飯ジャー1350W

= 2750W となるため 別の回路にする必

要があります。

☓

別の回路から取っているので、

ブレーカーは落ちません。電圧

低下にもなりません。

◯

☓

コンセントは分けていますが、元のブ

レーカーが同じですので、別の回路に

する必要があります。

分電盤

【容量20Aの安全ブレーカー】
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◯

【ｱﾝﾍ゜ｱﾌﾞﾚｰｶｰ】

【漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ】

この場合、

一つのコンセントの

最大電力1500Wとは、

差し込み口2つの

合計が1500W以内と

いう意味です。



要注意！！ 
ご使用前に必ずお読みください。 

 

ドレンタンクをセットするときは、必ず排水

し、正規の位置（①ドレンパイプのチェーン

がタンクの口に入っていること。②フロート

が左側で、停止レバーがフロートプレートの

上にあること）になるようにしてください。 

（資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

水漏れや満水停止装置の誤作動の原因となる

場合があります。 

①  

②  






































